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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

  

Особенности:   

• 2,4-дюймовый TFT-дисплей, интуитивно понятное для пользователя меню.   

• Главный экран отображает текущее состояние системы.   

• Встроенный мощный, производительный процессор на основе 32-битного 

ядра Cortex-МЗ.  

• Базируется на операционной системе uCOS-III с многозадачным дизайном, 

отличный опыт использования. WIFI/GSM/3G/GPRS беспроводная 

сигнализация,   

• поддерживает различные типы передачи тревожных уведомлений: Смс, 

дозвон, Push уведомления, GPRS.   

• Поддержка SMS постановки/снятия с охраны и постановки/снятия дозвоном.   

• Поддержка до 100 прописываемых /а поминаемых пультов дистанционного 

управления, RFID-идентификаторов и беспроводных датчиков.   

• Поддержка множества охранных зон защиты, таких как ворота, SOS, спальня, 

окно, балкон, периметр, дым, газ, окись углерода, утечка воды и т. д.   

• Поддержка неисправности основного источника питания, разряда 

встроенного аккумулятора, тампера, и т.д.   

• Поддержка зон типа вход/выход, внутренняя зона, периметр, 24-х часовая 

зона и т.д.  

• Можно настроить до 5 групп предустановленных телефонных номеров, 

можно включить и выключить Смс оповещение и тревожный дозвон для 

каждого отдельного номера телефона.   

• Поддержка беспроводной сирены.   

• Поддержка постановки/снятия с охраны по расписанию.   

• Может хранить и запрашивать ежедневные записи операций и записи о 

тревоге. Синхронизация времени по сети GSM, обеспечение точного времени 

и поддержка настройки часового пояса страны.   

• Может записывать 20-секундное голосовое сообщение и сигнал тревоги.   

• Удобный пользовательский интерфейс мобильного приложения.   

• Push сообщения постановки/снятия мобильного приложения.   

• Поддержка в мобильном приложении дистанционной постановки/снятия с 

охраны, настройку параметров и управление аксессуарами.   
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• Онлайн -GPRS для получения статуса оборудования, автоматический сигнал 

тревоги при обрыве связи с контрольной панелью (при подключении к 

охранной службе).  

• Зарезервированный удаленный канал протокола GPRS TCP / UDP, 

совместимый с многими пультами централизованного наблюдения.   

• Центр дистанционного управления.  

  

Определения ежедневных операций  

  

• Постановка (режим полной постановки под охрану)   

Частичная постановка под охрану Снятие с охраны Сработка Задержка на 

выход Задержка на вход Тревога В этом режиме система отслеживает любые 

события, происходящие во время отсутствия кого-либо на охраняемой 

территории. Все датчики работают в бесперебойном режиме. Если какой-

либо датчик (датчик движения, открытия, противопожарный датчик, датчик 

утечки газа и т. д.) срабатывает, система сигнализации подаёт сигнал тревоги.  

• Частичная постановка под охрану  

В данном режиме существует необходимость включить датчики на дверях, 

окнах, балконах, а также внешние датчики (периметральные) вне помещения 

в целях безопасности, когда кто-нибудь находится в охраняемой зоне. 

Датчики, которые могут стать причиной ложной тревоги в помещении, нужно 

отключить. При выборе режима «Режим частичной постановки на охрану», 

необходимо включить только определённые датчики, отключив при этом 

остальные.  

• Снятие с охраны  

В этом режиме контрольная панель не подает сигнала тревоги при 

срабатывании  датчиков.  Исключения  составляют  датчики 

запрограммированные как 24-х часовая зона.  

• Сработка  

В режиме под охраной, когда датчик идентифицирует кого-либо, или 

происходит открытие двери, окон, сигнал датчика воспринимается как 

тревога и контрольная панель пере-ходит в режим тревога(включается 

сирена, начинается набор тревожных номеров и т. д.).  
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• Задержка на выход  

После постановки под охрану, пользователь выходя из помещения может 

нарушить датчики, находящиеся на его пути. Для этого на данные датчики 

ставят задержку срабатывания тревоги.  

• Задержка на вход  

При входе в охраняемое помещение, пользователь может нарушить датчики, 

находящиеся на его пути. Для этого на данные датчики ставят задержку 

срабатывания тревоги.  

• Тревога  

Когда контрольная панель формирует тревожное действие, возникает сигнал 

тревоги. Панель отправляет SMS-сообщения на запрограммированные 

номера и набирает номер телефона для голосового уведомления, отправляет 

Push-уведомление в мобильное приложение либо шлет сигнал тревоги на 

Пульт Централизованной Охраны (ПЦО).  

  

ВНЕШНИЙ ВИД КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И МЕНЮ ЭКРАНА  

  

Вид спереди  
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Вид сзади   

  
Вид сбоку  

  

Клавиша на боковой панели  

  

  



8  
  

Главный экран  

  

Пояснения элементов главного экрана  
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Структура меню  
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* Примечание:   

1. Когда основная клавиатура разблокирована, если пользователь не 

выполняет никаких действий или напрямую не нажимает клавишу, 

клавиатура заблокирована. После того, как клавиатура заблокирована, 

пользователю необходимо ввести пароль перед использованием 

клавиатуры.   

2. Когда подсветка клавиатуры выключена, если пользователь не выполняет 

никаких действий в главном интерфейсе или прямо нажимает клавишу, 

подсветка выключается, чтобы сохранить питание.   
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3. Когда выбран какой-либо язык, тогда на этом языке преобразуются 

напоминания о работе, отображение и SMS-сообщение тревоги. 

Хостбудильник будет перезапущен, когда будет подтвержден выбор языка.  

 

ПЕРВОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

  

Старт  

Вставьте SIM-карту.  

В соответствии с приведенной ниже диаграммой вставьте MICRO SIM-карту. 

Когда раздаётся тикающий голос, это означает, что SIM-карта вставлена 

правильно.  

  

Включение:  

подключите адаптер питания к разъему USB 5V , чтобы включить питание.  

Включите хост-сигнализацию: нажмите клавишу включения / выключения 

питания, появится окно приветствия, затем включается хост будильника.  

Выключите хост-сигнал тревоги: нажмите и удерживайте клавишу 

включения / выключения питания в течение 3 секунд, пока экран не погаснет, 

а затем остановите его.  

Инициализация системы  

Непрерывно нажмите клавишу включения / выключения питания 5 раз, хост 

будильника перезагрузится, затем инициализация системы завершена. После 

инициализации системы все данные, включая дистанционное управление, 

беспроводной детектор, RFID-карту, язык и часовой пояс и другие настройки, 

сбрасываются на заводские настройки по умолчанию. IP-адрес очищается, а 

хост-сигнал тревоги - в автономном режиме GPRS. IP-адрес необходимо 

снова установить, чтобы обеспечить, чтобы хост-сигнал тревоги подключался 

к сети и подключался к центру интрасети.  
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Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы использовать эту функцию. Обычно он 

используется только в том случае, если пользователь забывает пароль или 

неисправность хоста будильника или неправильно установлен параметр, или 

неизвестный детектор, дистанционное управление или RFID-карта.  

Работа в меню  

  

Настройка номера телефона  

Хост может настроить до 5 групп номеров тревог, каждый набор номеров 

может быть установлен независимо от их коммутируемого коммутатора и 

коммутатора SMS.  

Возьмем пример как номер телефона 1:  

Операционная Клавиатура: Главное меню Телефон 1-й телефон, войдите в 

меню настройки номера телефона.  

  

Нажмите «V» для подтверждения, на главном сигнале тревоги появится 

«Настройка OK».  

Добавить / удалить пульт дистанционного управления  

Добавить  

Операционная клавиатура: Главное меню - Части – Добавить - Remoter - 

Enter.   

Узел тревоги отображает «Синхронизировать» и входит в диалоговое окно с 

обратным отсчетом на 20 секунд, ожидая синхронизации с пультом 

дистанционного управления.   

Нажмите любую кнопку пульта дистанционного управления, чтобы отправить 

сиг нал на хост тревоги.   
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Узел тревоги отображает «Обучение OK», затем удаленное управление 

успешно добавлено.   

Если хост тревоги отображает «Код устройства был изучен», это означает, что 

этот пульт дистанционного управления уже добавлен на этот узел 

сигнализации, используйте другой пульт дистанционного управления, чтобы 

повторить попытку.  

Удалить  

Операционная клавиатура: Главное меню – Части – Удалить - Remoter - Вход.   

Хост тревоги отображает «Удалить Remoter all», в то время как все 

сохраненный номер удаленного управления отображается в диалоговом 

окне.   

Нажмите знак галочки для подтверждения, на пульте сигнализации 

отображается «Operation OK», все удаленное управление удаляется.  

Добавить / удалить беспроводной детектор (включена сигнализация дверного 

звонка)  

Добавить  

Операционная клавиатура: Главное меню - части - Добавить детектор - Ввод   

↓ Входит в диалоговое окно «Установить имя и режим»  

  

Нажмите знак галочки подтвердить аварийный сигнал хоста-дисплеи 

«Синхронизировать» и входит в диалоговом отсчете 20- секунд окна 

ожидания для синхронизации беспроводного детектора.  

Включите беспроводной детектор для запуска беспроводного сигнала на хост 

тревоги.   

Узел тревоги отображает «Обучение OK», затем беспроводной датчик 

успешно добавлен.   
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Если хост-сигнализатор отображает «Код устройства, который был изучен», 

это означает, что этот беспроводной детектор уже добавлен на этот узел 

сигнализации, пожалуйста, используйте другой беспроводной детектор, 

чтобы повторить попытку.  

Удалить  

Клавиатура работы: Главное меню - Части - Удалить детектор - Ввод   

Узел тревоги отображает «Удалить все детектор», в то время как все 

сохраненный номер детектора отображается в диалоговом окне.   

Нажмите значок галочки для подтверждения, на пульте тревоги 

отображается «Operation OK», все беспроводные детекторы и дверной 

звонок удаляются.  

Добавить / удалить RFID-идентификатор  

Добавление  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) - Parts (компоненты) - 

Add RFID (добавление RFID) - Enter (Ввод).   

контрольная панель отобразит надпись "Synchronize" и войдет в 20-ти 

секундный счетчик времени, в течении которого будет ожидать, что Вы 

поднесете RFIDидентификатор к нижнему правому углу контрольной панели.   

На экране будет написано "Learning OK" (обучение OK). RFID-идентификатор 

успешно сохранен.  

Если после поднесения RFID-идентификатора на экране будет написано 

"Device code has been learnt" (Код устройства уже сохранен) это значит, что 

данный RFIDидентификатор уже запрограммирован, возьмите другой 

RFIDидентификатор для программирования.  

Удаление  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) - Parts (компоненты) - 

Del RFID (удаление RFID-идентификатора) - Enter (Ввод).   

На экране дисплея контрольной панели будет надпись "Delete RFID all" 

(удаление всех RFID-идентификаторов).  
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После этого нажмите значок галочки для сохранения параметров, на экране 

будет написано "Setting OK" (операция произведена). Все 

RFIDидентификаторы успешно удалены.  

Синхронизация с внешней беспроводной сиреной  

Данная операция возможна только при использовании беспроводной 

сирены модели PE-519.  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) - Parts (компоненты) - 

Siren Learn (добавление сирены) - Enter (Ввод).   

нажмите и удерживайте клавишу Set на беспроводной сирене не менее 2-х 

секунд. Световой индикатор сирены засветится кратковременно.   

На экране будет написано "Learning OK" (обучение OK). RFIDидентификатор 

успешно сохранен.   

Если после поднесения RFID-идентификатора на экране будет написано 

"Device code has been learnt" (Код устройства уже сохранен) это значит, что 

данный RFID-идентификатор уже запрограммирован, возьмите другой 

RFIDидентификатор для программирования.   

После этого нажмите значок галочки для сохранения параметров, на экране 

будет написано "Learn signal Set" (операция произведена). Долгий и короткий 

звуковые сигналы сирены подтверждают успешное добавление 

беспроводной сирены.  

Запись  

Запись голосового тревожного сообщения   

Пользователь может записать 20-ти секундное тревожное сообщение. Если 

система перейдет в тревожное состояние после срабатывания датчика 

начнется набор запрограммированного телефонного номера и после снятия 

трубки Вы услышите записанное голосовое тревожное сообщение.  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) Record (запись) Record 

and Play (запись и воспроизведение).   

вначале контрольная панель выведет надпись "Busy and waiting please", 

затем будет надпись "Recording" это означает, что начинается запись.   
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после записи, контрольная панель выведет надпись "Playing" и начнется 

автоматическое воспроизведение.   

После воспроизведения нажмите значок галочки для сохранения 

параметров, на экране будет написано "Please wait saving" (пожалуйста 

подождите, сохранение). Через несколько секунд появится надпись "Setting 

OK" (Установлено успешно). Записанное сообщение успешно сохранено.  

Расписание  

Пользователь может установить автоматическую постановку/снятие охраны в 

указанное время.  

Установка времени постановки под охрану  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) Timer (Расписание) Arm 

Timer (Расписание постановки под охрану).  

  

Установка времени снятия с охраны  

Действия на клавиатуре: Main menu (Основное меню) Timer (Расписание) 

Disarm Timer (Расписание снятия с охраны).  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

Установка  

В оригинальной (англоязычной) инструкции к данной системе находится 

QRкод. Отсканировав его, Вы сможете скачать бесплатное мобильное 
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приложение с Play Market или AppStore. Зависит от Вашего мобильного 

телефона.  

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СМС  

Настройка параметров  

Пользователь должен ввести Смс в соответствии с приведенным ниже 

форматом, и отослать Смс на номер Сим карты вставленной в прибор.  

  
Одно Смс сообщение может содержать один или более Адресов и 

Содержаний, но они должны разделяться знаком * и первый и последний 

знак в Смс должны быть *. Адрес должен состоять из двух знаков. Одно Смс 

сообщение может быть максимум 160 бит. Этого достаточно, чтобы вместить 

все команды в одну Смс.  

  
Важно! Приведенные ниже примеры основаны на заводской установки 

системного пароля 6666.  
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1.Сброс: Все записанные пульты управления, беспроводные датчики и RFID 

идентификаторы останутся в памяти, остальные параметры будут сброшены 

на заводские.   

Наберите Смс с текстом:   

2. Формат ввода номера тревожного оповещения: телефонный номер (Макс. 

18 цифр), А переключатель активации тревожного дозвона (1-ВКЛ., 0-

ВЫКЛ.).  В переключатель активации отправки Смс при тревоге (1-ВКЛ., 0-

ВЫКЛ.).  

Например: Установить два номера тревожного оповещения 0951234567 и 

0671234567. Номер 0951234567 используется для получения тревожного 

звонка и тревожных Смс, 0671234556 используется только для получения 

тревожного звонка. Для записи в память прибора данных номеров, 

пожалуйста введите Смс формата:  

*6666*5113912345678,1,1*52075581234567,1,0*  

3. Формат ввода IP адреса: aaaa,bbb,ccc,ddd это Ip адрес, xxxxx - порт.   

Например: Установить GPRS сервер 116.62.42.223, порт 2001.Для записи в 

память прибора данной операции, пожалуйста введите Смс формата: 

aaaa,bbb,ccc,ddd,xxxxx *6666*90116,62,42,223,2001*   

4. Установить GPRS APN   

Например: Установить локальный GPRS APN как internrt.beeline.kz. Для 

записи в память прибора данной операции, пожалуйста введите Смс 

формата: *6666*92internet.beeline.kz*   

5. Установите часовой пояс. Установите автоматическую синхронизацию 

между контрольной панелью и интернет временем. часовой пояс можно 

вводить в диапазоне -12...+13.  

Настройка имени контрольной панели  

Пользователь может установить имя для узла тревоги, который используется 

в качестве префикса номера SMS-сообщения. Это помогает распознать 

местоположение будильника или конкретное место тревоги.   
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Пример: SMS 1234@ХХ Создание блока 1234 - пароль, @ - команда, ХХ 

Построение блока - это имя (Макс.40 бит)  

  

Запрос параметров  

Важно! Все Смс, которые будут приходить в ответ на запрос параметров 

будут на английском языке Inquire system setting  

Смс формат, *6666*62*, В ответ придет Смс:  

  

Запрос параметров 2  

Смс формат, *6666*90*, В ответ придет Смс:  

  

Запрос параметров телефонных номеров  

Смс формата : *6666*51*, В ответ придет Смс:  
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Запрос установок задержек  

Смс формата: *6666*33*. В ответ придет Смс вида:  

  

Запрос установок системных переключений  

Смс формата: *6666*46*. В ответ придет Смс вида:  

  

Запрос Брелоков/ детекторов / RFID-идентификаторов Смс формата: 

*6666*26*. В ответ придет Смс вида:  

  

ФУНКЦИЯ ТЕЛЕФОНА  

В основном окне нажмите 1 для совершения телефонного звонка. 

Пожалуйста, придерживайтесь действий изображенных на рисунке:  

  

В случае следующих условий сеть GSM отсутствует в режиме «Арм» при 

тревоге, запрет на вызов.  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

  
Частичная постановка под охрану  

Пульт дистанционного управления: нажмите значок замка для активации 

Out Arm.  

Клавиатурой: в главном интерфейсе нажмите значок замка для активации 

Out Arm.  

По RFID-карте: в режиме разговора установите RFID-карту рядом с 

чувствительной областью в нижнем правом углу хоста сигнализации.  

Удаленным SMS: сначала отправьте SMS-сообщение 1234 # 1 (1234 - пароль 

пользователя), затем хост сигнализации отправит сообщение «System 

Armed!» На мобильный телефон, чтобы подтвердить  

Напоминание о тревоге: раздастся напоминающий голос «Система 

вооружена», в главном интерфейсе отобразятся «Вооруженные» и «Выход», 

и появится индикатор выполнения времени выхода. Пользователь должен 

покинуть зону сигнала тревоги до времени выхода. Если оружие / снятие с 

охраны SMS переключатель включен, предустановленный телефон получит 

«Sytem Armed! " СМС.  

В режиме "Частичная охрана" только охранные зоны запрограммированные 

как Stay Arm находятся в режиме готовности к тревоге. Если какой-либо 

датчик срабатывает в этом режиме это вызывает переход контрольной 

панели в режим тревога. Включается сирена и контрольная панель начинает 

набирать номер тревожного дозвона и(или) отправляет Тревожное Смс 

извещение на запрограммированный номер. Также система присылает 

тревожное сообщение в мобильный телефон (в приложение) через интернет.  
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Частичная постановка под охрану  

  

В режиме Stay Arm действуют только защищенные зоны Stay Arm. Если какая-

либо защитная зона активирована, хост сигнализации будет генерировать 

местный сигнал тревоги сирены, а также отправлять SMS-сообщения или 

совершать вызовы на заданные телефонные номера, одновременно 

отправлять тревожное сообщение на мобильный телефон APP или GPRS-

центр сигнализации.  

Снятие с охраны  

  

SOS  
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Отправка уведомлений по SMS  

  

СИГНАЛИЗАЦИИ И ОТДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ  

Ведущий сигнал тревоги поддерживает различные типы сигналов тревоги. 

Когда срабатывает тревога, он отправляет SMS-сообщение с тревожным 

сообщением на мобильный телефон пользователя и подает аварийное 

сообщение в APP, одновременно отправляет аварийное сообщение в центр 

сигнализации GPRS и совершает вызов пользователю, после чего 

пользователь может осуществлять мониторинг и дистанционное управление 

вовремя.  

Хост-сигнализатор также поддерживает следующие типы сигналов:   

Неисправность основного электропитания (когда основной силовой сигнал 

длится 5 секунд, срабатывает сигнализация)  

Резервное копирование нехватки батареи (В случае неисправности основной 

мощности, когда резервное напряжение батареи ниже 3,45 В и длится в 

течение 10 секунд, срабатывает сигнализация)  

Возврат основной мощности  

Сигнал тревоги от несанкционированного доступа (когда монтажный 

кронштейн отделен хостом сигнализации, активируется сигнал тревоги).  

SMS сигнализация  

Когда срабатывает какой-либо сигнал тревоги, хост сигнализации отправляет 

SMS на предварительно настроенные телефонные номера в виде 

следующего содержания:  

  

Текущий сигнал тревоги  

Автоматический набор номера предустановленного телефонного номера при 

тревоге главного будильника  

Когда срабатывает какой-либо сигнал тревоги, хост будильника 

автоматически набирает предварительно настроенные номера телефонов 
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(убедитесь, что переключатель набора номера включен). После того, как 

пользователь позвонит, хост сигнализации сначала начнет воспроизводить 

текущий тип сигнала. Если есть предустановленный голос, этот голос будет 

воспроизводиться. Затем пользователь услышит напоминание о голосе. 

«Нажмите 1, чтобы вооружить, нажмите 2 для снятия с охраны, нажмите 3 

для контроля, нажмите 4 для разговора». Если это ошибка тревоги, 

пользователь может нажать «2», чтобы активировать «Снятие с охраны». 

Пользователь также может нажать «3» или «4», чтобы отключить звук 

будильника для лучшего мониторинга. Если мониторинг не нужен, просто 

прекратите звонить. Если пользователь не отвечает на вызов или не вызвал 

вызов, хост сигнализации будет постоянно набирать номер 

предустановленного телефона в соответствии с установленным временем 

повторного набора, пока пользователь не ответит на вызов.  

Запрограммированный номер телефона для вызова хозяина сигналу тревоги  

Если запрограммированный номер телефона добровольно вызывает хост 

тревоги, хост сигнализации автоматически ответит на вызов, тогда 

пользователь сможет осуществлять мониторинг и дистанционное 

управление вовремя.  

Прием тревожного сигнала в центре мониторинга Интранета  

Когда срабатывает какой-либо сигнал тревоги, хост сигнализации отправляет 

тревожное сообщение в центр сигнализации GPRS. Центр оповещения может 

быстро реагировать на сигнал тревоги после получения и подтверждения 

сообщения о тревоге.  

Функция действительна только в том случае, если IP-адрес установлен 

правильно. Правильная настройка APN необходима для зарубежных стран. 

Подробнее см. «Настройка параметров SMS».  

  

  

  

  

  



26  
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приятного использования!  
Сайт: minicam24.ru  

E-mail: info@minicam24.ru  

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана  

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66  

  


